
Jan 2019 

 

 
  
 
Kometvej 36, 6230, Rødekro. TLF.: +45 7366 1999 etexnordic@etexgroup.com 
  
CVR 78611812 Etex nordic 

 1/3 
 

Ivarcem 
Produktdatablad 

Lett tak- og fasadeløsning 
Ivarcem er sterke, lette fibersementbølgeplater til 
alle typer hellende tak eller fasadekledninger for 
bolig-, landbruks-, nærings-, institusjons- og 
hallbygging – både til nytt, og når det gamle skal 
renoveres, fornyes eller utvides. 

 
Gjennomtredningssikker 
Ivarcem 700T, 702 og 600R tredesikre bølgeplater 
har innstøpte forsterkningsbånd av polypropylen. 
Det betyr at man slipper å bruke et tredesikkert 
underlag. Platene er MK-godkjent i henhold til 
prøve- og godkjenningsbestemmelser for styrke i 
takelementer. 
 

 
På taket 
Tak med Ivarcem bølgeplater i fibersement er en 
«lett» løsning som enkelt tilpasses de fleste 
takkonstruksjoner. Ivarcem bølgeplater er pene og 
harmoniske takløsninger som holder i mange år. 

 

På fasaden 
På fasaden og gavler brukes Ivarcem bølgeplater som lett, ventilert fasadekledning – med 
vannrette, loddrette eller skrå bølger. Ivarcem bølgeplater kan brukes som fasadekledning, 
brystninger eller i vindusbånd på alle typer bygg. 

 

Et sterkt sortiment med stort bruksområde 
Bølgeplatene leveres i to forskjellige profiler. De fleste typene kan, i tillegg til standardstørrelsene, leveres i 
alternative lengder, slik at det går raskt å montere platene. Alle typer kan leveres fulllkantede eller med 
hjørneavskjæringer og forborede huller – klar til montering. 
Produktsortimentet omfatter tre typer: 
Ivarcem 700T og 600R gjennomtredningssikre bølgeplater har innstøpte forsterkningsbånd 
av polypropylen. Det betyr at man slipper å bruke et tredesikkert underlag. Unngå å trå på Ivarcem-
bølgeplatene under monteringen – selv om underlaget skulle være tredesikkert. 
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Farger 
Ivarcem bølgeplater leveres i 4 pene farger i tillegg til naturgrå, som er sementens egen farge. 

Ubehandlede og fargede bølgeplater kan ha fargeforskjeller som skyldes naturlige nyanser 
i råmaterialene, herunder sementen som inngår i bølgeplatene. Fargeforskjellen på 
bølgeplater har ikke noe å si for holdbarheten og regnes ikke som reklamasjonsgrunnlag. 

 
 

Ivarcem® 700T 

• Leveres fullkantet (FK) eller med hjørneavskjæring og 

forborede huller (JH) 

• Standard mål (B×L) ca. 1152 × 1220 mm 

• Dekkbredde mål (BxL) 1053 x 1070 mm = 1,126 m²/ plate 

• Styrkeklasse C1X 

• Platetykkelse ca. 6,5 mm 

• Monteringshøyde ca. 58 mm 

• Vekt per plate ca. 19 kg 

• Innstøpte strips til gjennomtredningssikring 

• Leveres i fargene naturgrå (ubehandlet), lysegrå, antrasitt og 

teglrød,  

 

 

 

 

 

Ivarcem® 702 
•  Leveres fullkantet (FK) eller med hjørneavskjæring og 

forborede huller (JH) 

•  Standardmål (B×L) ca. 1152 × 610 mm  

• Dekkbredde mål (BxL) 1053 x 610 mm = 0,48 m²/ plate 

•  Styrkeklasse C1X 

• Platetykkelse ca. 6,5 mm 

•  Monteringshøyde ca. 58 mm 

•  Vekt pr. plate ca. 9 kg 

•  Innstøpte strips til gjennomtredningssikring 

•  Leveres i fargene naturgrå (ubehandlet), lysegrå, antrasitt, 

teglrød,  

 

 

 

 

Ivarcem® 600R 

• Leveres fullkantet (FK) eller med hjørneavskjæring og 

forborede huller (JH) 

• Standardmål (B×L) ca. 1086 × 1220 mm 

• Dekkbredde mål (BxL) 1016 x 1070 mm = 1,087 m²/ plate 

• Styrkeklasse C1X 

• Leveres i individuelle lengder opp til ca. 3050 mm 

• Platetykkelse ca. 6,5 mm 

• Monteringshøyde ca. 54 mm 

• Vekt per plate ca. 19 kg 

• Innstøpte strips til gjennomtredningssikring 

• Leveres i fargene naturgrå (ubehandlet), svartblå, teglrød,  
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Toleranser 

Lengde ± 10 mm 
Bredde  ± 10 mm 
Tykkelse ± 0,6 mm 
Vinkelretthet ≤ 6 mm/m 

 

Prosjektering 

 
- på taket 

Ivarcem bølgeplater med hjørneavskjæring og forborede huller er klare til legging med et fast 
overlegg på 150 mm. Fullkantede plater brukes til individuelle lekteavstander på min. 150 mm 
overlegg, for eksempel ved renoveringsarbeid. Ivarcem bølgeplater kan monteres direkte på 
takhellinger fra 15° og oppover. Hvis platene benyttes på hellinger mellom 8 og 15°, bør det alltid 
monteres et undertak. På takhellinger under 8° skal det alltid legges et fast undertak. 
Bølgeplatene kan også monteres på et underlag av stålåser. Ved å bruke Ivarcem bølgeplater 
med innstøpte strips kan taktekkingen utføres uten tredesikkert underlag. I kombinasjon med 
platenes store formater betyr det at platene kan legges med maksimal lekteavstand. Det gir en 
lett og økonomisk takløsning som er er rask å legge – uten at det går ut over takets styrke og 
sikkerhet. 

 
 

– på fasaden 

Ivarcem bølgeplater benyttes på fasaden som regnskjerm i en ventilert ytterveggkonstruksjon. Det 
er dermed den vindtette kledningen bak bølgeplatene som sikrer at konstruksjonen er tett. 
Ved fasadekledning med Ivarcem bølgeplater brukes normalt fullkantede plater. Platene monteres 
ofte med bølgene plassert vannrett. Alternativt kan platene monteres med bølgene plassert loddrett 
eller på skrå. Ivarcem bølgeplater kan monteres med åpne vannrette fuger eller med overlegg og 
med åpne eller lukkede loddrette skjøter. Mulighetene for å kombinere Ivarcem bølgeplatetype, 
farger og skjøter er utallige og gir fantasien fritt spillerom til nye spennende fasadeløsninger. 

 
Garanti 

Etex a/s gir i henhold til garantivilkårene 15 års garanti på Ivarcem 600R, Ivarcem 700T og Ivarcem 
702 og ivarskifer (heretter kalt Produktet, Produktene). I henhold til garantibestemmelsene garanterer 
Etex a/s at de leverte Produktene overholder kravene i normen EN 494 med egenskaper som 
værbestandig takbelegg i en periode på 15 år regnet fra leveringstidspunktet til Etex a/s sine 
forhandlere. Etex a/s garanti dekker kjøper og enhver etterfølgende eier av den eiendommen der 
Etex a/s' Produkter er montert. Skulle Etex a/s' Produkter før ovennevnte garantiperiode vise seg å 
være beheftet med opprinnelige mangler som kan henføres 
til produksjonsbetingede feil eller lignende mangler, vil Produkter med feil, etter Etex a/s eget skjønn, 
enten bli skiftet ut, utbedret eller levert på nytt, eller den fakturerte kjøpsprisen vil bli refundert. 
Garantien er betinget av at Produktene er montert håndverksmessig korrekt, og at veiledningene 
som er utgitt av Etex a/s, er blitt fulgt. Etex a/s' garanti krever ikke garantibevis. 
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