
Norwegian

No. S650_01_166

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen: Fibersement flat ark NT

2. Type, batch eller serienummer: SP 81 B 04 & 07

3. Tiltenkt bruk eller bruk av byggeproduktet, i samsvar med gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, 

som forutsatt av produsenten:

innvendige og utvendige vegger og tak

4. Navn, registrert selskapsnavn eller et registrert veremerke og kontaktadresse til produsenten:

Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgia

Manufacturing plant: 7000

5. Autorisert representant: not applicable

6. System eller systemer for vurdering og kontroll av konstant ytelse: System 3

7. Byggevare dekkes av harmonisert europeisk standard 
Angitt ytelse

 

Teknisk kontrollorgan for reaksjon pa brann

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 Gent , Belgia

Teknisk kontrollorgan for bestemmelse av prodoktype for fasadepanel

WTCB , Avenue P. Holoffe 21 , 1342 Limelette, Belgia

8. Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 og 2 er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 7.

Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Wouter Muysoms
Fabrikksjef
Kapelle-op-den-Bos,15/07/2021

godkjent

Vesentlige karakteristiska Ytelse Harminisert teknisk spesifikasjon

Ytelseserklaering
EQUITONE [lunara]

Mekanisk motstand Kategori A - Klasse 4

EN12467:2012+A2:2018 

Reaksjon ved brann A2-s1,d0

Utslipp av farlig stoff -

Vannpermeabilitet

Holdbarhet mot varmt vann

Holdbarhet mot varme-regn

Holdbarhet mot suge / tørke

Holdbarhet mot fryse-tining

22


